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Installatie 
Belangrijk: het is vereist de software te installeren met een computer account dat lokale 

administrator rechten heeft, en een internetverbinding. 

Installatie software: FlexiStarter 

1. Plaats de CD-ROM en start vanaf de CD-ROM Autorun.exe in de hoofdmap. 

2. Bij de taalkeuze, kies voor Nederlands of een andere taal die u wilt. 

3. Klik op Volgende. 

4. Klik op Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst en klik Volgende. 

5. Klik op Volgende. 

6. Vink FlexiStarter 10.5 VicSign Edition en SafeNet Sentinel System Driver aan, klik op Volgende. 

7. Klik op Volgende. FlexiStarter wordt nu geïnstalleerd. 

8. Na enkele ogenblikken verschijnt een waarschuwing over de dongle driver. Zorg ervoor dat 

de licentie USB dongle niet in de computer zit en klik op OK om door te gaan. 

9. Vul het Password in. Wanneer het Password correct is ingevoerd, kies bij Product de 

FlexiStarter VicSign Edition 10.5. Let op, verander de Language naar Dutch! Klik op Done en 

daarna op OK. De installatie wordt nu afgerond. 

 

 
 

10. Klik op Voltooien om de installatiewizard helemaal te sluiten. 

11. Steek de licentie USB dongle in de computer en wacht totdat de computer deze heeft 

herkend en geïnstalleerd. 
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12. Start de FlexiSTARTER VicSign Edition 10.5 snelkoppeling op het Bureaublad. Volg de 

instructies om de licentie USB dongle te activeren. Als u nog geen account heeft bij SAi, volg 

dan de instructies om een nieuw account te maken. Wanneer de activatiecode in beeld staat, 

kopieer deze dan en plak deze in FlexiStarter.  

U heeft hiervoor een internetverbinding en een e-mailadres nodig. Wanneer de activering 

voltooid is zal het programma starten. 

13. Nadat het programma is opgestart ziet u rechtsboven in beeld de DesignCentral werkbalk. 

Verander de waarden naar 100cm breed en 28cm hoog. Klik daarna op het pijltje 

Aanvullende opties (rechts van de term Aangepast), klik op Instellen als standaardwaarde. 

14. Sluit FlexiStarter af. 

Installatie hardware: HW330 snijplotter ic.m. usb kabel 

1. Download de driver: 

Indien u een 32 bit besturingssysteem heeft: 

http://downloads.rebo.nl/drivers/HW330USB%20driver%2032bit.zip 

Indien u een 64 bit besturingssysteem heeft: 

http://downloads.rebo.nl/drivers/HW330%20USB%20driver%2064bit.zip 

2. Zorg ervoor dat de plotter niet is aangesloten op de computer. 

3. Zoek het bestand op op uw harde schijf en pak het .zip bestand uit. 

4. Start het bestand setup.exe in de uitgepakte map. 

5. Volg de wizard om de driver te installeren. 

6. Verbind daarna de plotter met de computer met de meegeleverde USB kabel. 

7. Wacht totdat Windows het apparaat herkent en installeert. Dit kan tot 1 minuut duren. 

8. Op het bureaublad of in het Windows start menu, rechtermuisklik op Computer en klik op 

Beheren. Er verschijnt een nieuw venster. Klik in het linker menu op Apparaatbeheer. Onder 

het kopje Poorten is een Atmel EVK1105 Virtual Com Port verschenen. Achter de 

apparaatnaam staat COM2 bijvoorbeeld. Onthoud dit nummer. [*] 

9. Start de Production Manager 10.5 snelkoppeling op het Bureaublad. 

10. Een Setup Toevoegen venster zal verschijnen. Selecteer model HW330. Klik op Volgende. 

11. Bij Poort, selecteer hier het COM poort nummer van stap 8, verander verder geen 

instellingen en klik op Beëindigen. De snijplotter is nu toegevoegd. 

12. Rechtermuisklik op HW330 en klik op Standaard Job Eigenschappen. 

13. Bij Media Afmetingen, verander de breedte van 42,000 naar 28,000 en de hoogte van 

1524,000 naar 100,000. 

14. Klik op Toepassen en daarna op OK. 

15. Start de FlexiSTARTER VicSign Edition 10.5 snelkoppeling op het Bureaublad. 

16. Plaats een tekst op het scherm en ga naar Bestand, Snijden/Plotten en Verzend deze naar de 

plotter. 

* Troubleshooting: 

Lukt het toevoegen van de plotter niet? Blijft de wizard terug komen naar de laatste stap? Dit wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt door het afdwingen van stuurprogrammahandtekeningen, waardoor het installeren 

van niet gesigneerde drivers van derden niet is toegestaan. Om dit uit schakelen, vraag uw IT 

systeembeheerder om dit voor u te doen of Google op disable driver signature enforcement en uw Windows 

versie. Wanneer dit uitgeschakeld is, start dan weer bij stap 4 om de installatie te voltooien.  

http://downloads.rebo.nl/drivers/HW330USB%20driver%2032bit.zip
http://downloads.rebo.nl/drivers/HW330%20USB%20driver%2064bit.zip
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HW330 Snijplotter bediening 

Vinylrol plaatsen 

Duw de handel aan de rechter achterzijde van de HW330 naar achteren, de rollers komen nu 

omhoog en er kan vinyl geplaatst worden. 

Plaats de rol vinyl in de houder zo, dat de rol aan de bovenkant afrolt, richting de snijkop. Let erop 

dat het vinyl onder de metalen stang bij de rolhouder doorloopt. Duw het vinyl vanaf de achterzijde 

zo ver onder de rollers door dat deze een paar centimeter voorbij de snijkop uitsteekt. Trek aan de 

voorzijde met 2 handen aan de uiteinden van het vinyl en zorg ervoor dat het vinyl recht afrolt en 

netjes geplaatst is. Wanneer het vinyl er recht in ligt, trek de hendel aan de rechter achterzijde van 

de HW330 naar voren, de rollers zakken nu en zorgen ervoor dat het vinyl niet meer kan bewegen. 

Online / Offline modus 

Zet de HW330 aan met de rode knop aan de linkerkant van de machine. Na het aanzetten staat de 

snelheid (Speed) en de mesdruk (Force) in beeld. De plotter is nu online en kan opdrachten van de 

computer ontvangen. 

Om de rol vinyl met de knoppen op de snijplotter te bewegen: druk op de rode knop Offline / Pause. 

Nu kan met de pijltoetsen het vinyl worden verplaatst. In deze modus staat er in beeld Move X Y. De 

snijplotter kan nu geen opdrachten ontvangen van de computer. 

Wanneer u klaar bent druk u op Origin om de snijplotter weer online te zetten. 
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FlexiStarter 

Volledige FlexiStarter Handleiding 

Op de installatie CD van het programma Flexistarter bevindt zich een uitgebreide handleiding. 
Via de Windows verkenner gaat u naar de mappen op de CD en kiest u de map “Read me files”. 
Hierin bevindt zich het bestand Flexi help.pdf met de volledige software handleiding. 
Gezien de hoeveelheid informatie in dit document willen wij u wijzen op 3 hoofdstukken die de basis 
vormen voor het maken van een document. 
 
Hoofdstuk 11 – “Working with text” 
Hoofdstuk 10 – “Working with Shapes” 
Hoofdstuk 19 – “Cutting your design” 

DesignCentral 

In FlexiStarter vervult de DesignCentral werkbalk een essentiële rol in het ontwerpproces, wanneer u 

deze per ongeluk hebt weg geklikt kunt u deze terugkrijgen door op menu Weergave > DesignCentral 

te klikken. 

Lettertypen toevoegen 

De lettertypen die beschikbaar zijn komen overeen met de geïnstalleerde lettertypen in Windows. 

Wilt u een lettertype (bijv. de ANWB fonts) toevoegen? Plaats deze dan in Configuratiescherm > 

Lettertypen van Windows, start daarna FlexiStarter opnieuw op. 

Standaard lettertype instellen 

Om een tekst standaard met een specifiek lettertype en grootte te laten beginnen: 

 Klik op de Tekst Gereedschap (T). Klik nog niet op het werkblad. 

 In de werkbalk DesignCentral rechts boven in beeld, selecteer het gewenste lettertype. 

Onder het lettertype, selecteer Cursief, Standaard of Vet. Daaronder staat de lettertype 

grootte. Selecteer hier de gewenste hoogte, bijvoorbeeld 10cm. 

 Onderin DesignCentral staat een klein pijltje naar rechts, klik hierop en selecteer 

achtereenvolgens Bepaal en daarna weer Automatisch. 

Vragen? 
 
Wanneer u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk. 
Wij wensen u veel gebruiksgemak van het FlexiStarter programma. 
 
Technische support e-mail: support@rebo.nl  Algemene vragen e-mail: info@rebo.nl  
Telefoon: 035 60 169 41       Website: www.rebo.nl 
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