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Installatie 

Driver installeren 
Download directory: http://downloads.rebo.nl/drivers 

1) 32 bit Windows versie: download Roland CAMM1 drivers v1.30 32bit.zip 

64 bit Windows versie: download Roland CAMM1 drivers v1.30 64bit.zip 

2) Pak het ZIP bestand uit. 

3) Open de uitgepakte map, ga naar de data map. 

4) 32 bit Windows versie: start setup_gs24_Win10x86.exe 

64 bit Windows versie: start setup_gs24_Win10x64.exe 

5) Volg de wizard om de driver te installeren. 

6) Als de installatie voltooid is, sluit de plotter aan via USB en zet de plotter aan. Zorg ervoor dat u 

50cm folie van de rol afwikkelt. 

7) Na het aanzetten van de plotter, kies op de plotter de optie [ROLL] en druk op [ENTER]. 

8) Wacht totdat Windows de gevonden hardware geïnstalleerd heeft. 

Driver instellingen uitvoeren na installatie 
1) Ga naar Windows Configuratiescherm > Apparaten en Printers. 

2) Rechtermuisklik op de Roland GS-24 en ga naar de Voorkeursinstellingen. 

3) Op tabblad Size klik op [Get from Machine]. 

4) Op tabblad Options: 

a) Stel optie Origin After Cutting in op 50mm 

b) Stel optie Blade Location After Cutting in op Back to Origin 

 

http://downloads.rebo.nl/drivers
http://downloads.rebo.nl/drivers/Roland%20CAMM1%20drivers%20v1.30%2032bit.zip
http://downloads.rebo.nl/drivers/Roland%20CAMM1%20drivers%20v1.30%2064bit.zip
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Software installeren 
Download directory: http://downloads.rebo.nl/software 

1) Download Roland CutStudio v3.0.0.zip 

2) Pak het ZIP bestand uit. 

3) Start setup.exe en volg de instructies op het scherm. 

4) Start het programma CutStudio in het Windows Startmenu in de map Roland CutStudio. 

Software instellingen uitvoeren na installatie 
1) Open CutStudio en ga naar File > Preferences 

2) Kies bij Font het gewenste standaardlettertype en Text Height. 

 
3) Ga naar File > Cutting Setup, kies daar de Roland GS-24 plotter. 

De plotter is nu geïnstalleerd en klaar voor gebruik. 

Belangrijk: lees nu hoofdstuk Folie afsnijden na plotopdracht en Plotter gereedmaken voor nieuwe 

plotopdracht voor de juiste bediening van de plotter. 

  

http://downloads.rebo.nl/software
http://downloads.rebo.nl/software/Roland%20CutStudio%20v3.0.0.zip
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Ontwerpen met CutStudio  
Met de CutStudio software kunt u eenvoudige ontwerpen maken. U kunt uw design samenstellen uit 

teksten, cirkels, ovalen, rechthoeken, sterren en een reeks symbolen die standaard beschikbaar zijn. Ook 

kunt u afbeeldingen importeren en omzetten in snijlijnen. 

Wij hebben er in deze handleiding voor gekozen de meest gebruikte functies uit te leggen. 

Als er iets ontbreekt in deze handleiding kunt u in de 

ingebouwde Help de geavanceerde uitleg bekijken: ga in de 

software naar menu Help > Contents, daar vindt u daar de 

ingebouwde (Engelse) handleiding. Klik in het scherm dat 

naar voren komt op tabblad Contents om de uitleg per 

onderwerp te zien. 

Tekst ontwerpen 
Maak een tekst door het A gereedschap te selecteren en klik ergens op het werkblad. U kunt nu 

beginnen met typen van uw tekst. 

U kunt de tekst vergroten en verkleinen door na het typen het zwarte muis (cursor) gereedschap te 

kiezen, en daarna op de tekst te klikken. Door met de muis op een blokje of pijltje rondom de tekst te 

klikken en daarna te slepen past u de maat van de tekstobject aan. Door tijdens het verschalen de SHIFT 

toets ingedrukt te houden blijft de verhouding van de tekst behouden. 

Als u een specifieke maat wilt invullen of u wilt bijvoorbeeld het lettertype wijzigen, selecteer dan de 

tekst en ga rechts in beeld naar tabblad Format (zie de rechter afbeelding hieronder). 

U selecteert een lettertype uit de lettertypen (True Type fonts) die geïnstalleerd zijn op uw computer, 

draait de tekst, zet de tekst schuin etc. Alle lijnen die u ziet zijn snijlijnen, dus voor een mooi resultaat 

gebruikt u best geen hele fijne letters. Tip: lettertype Arial Narrow neemt weinig ruimte in beslag. 

 

  

Het officiële ANWB/RWS lettertype en de ANWB Verkeersborden voor het maken van verkeersborden is 

bij Rebo Systems los verkrijgbaar: bel uw ons voor meer informatie. 
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Afbeelding importeren en converteren naar snijlijnen 
U kunt zowel vector- als bitmap-bestanden importeren in CutStudio. Vectorbestanden (.EPS) worden 

direct uitgesneden. Bitmap-bestanden (zoals jpeg, .bmp, .png) moeten eerst gevectoriseerd worden, 

zodat de snijplotter weet waar hij precies moet snijden. 

Ga in het menu naar File > Import en kies uw afbeelding. De afbeelding staat daarna op het werkblad. 

De afbeeldingen vectoriseren doet u door op de rechter muisknop te klikken en [Image outline] te 

selecteren. Dan kiest u [Extract contour lines]. Als u daarna lijnen wilt verwijderen, kiest u [Break 

polyline]. Daarna selecteert u de lijnen die u wilt verwijderen en drukt u op de Delete toets. 

 

  

Pelkader toevoegen om een object 
Een pelkader toevoegen kan op twee manieren: 

Met het vierkant gereedschap kunt u naar eigen inzicht een vierkant om objecten trekken, of: 

 

Selecteer uw object en ga naar menu Object > Weeding. 

Geef bij veld Offset de marge in van het kader om het 

object. Klik op OK en uw pelkader is gereed. 

Wilt u naderhand de tekst nog bewerken of het pelkader 

weer verwijderen? Ga dan nogmaals naar menu Object > 

Weeding en vink Weed Border uit en klik op OK. 
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Ontwerp naar plotter verzenden 

Meerdere kopieën instellen 
Wanneer u van uw ontwerp meerdere kopieën wilt produceren gebruikt u de functie [Multiple Copy]. 

Wij raden aan om eerst een pelkader rond het object te zetten, rechtermuisklik daarna op uw object(en) 

en kies voor [Multiple Copy]. 

 

Voor meerdere kopieën naar boven vul bij Horizontal het aantal gewenste kopieën in, voor meerdere 

kopieën naar rechts, gebruik veld Vertical. De tussenafstand is in te stellen met Spacing. Wij raden aan 

om afstand 2mm te gebruiken. 

Ontwerp naar plotter verzenden 
Stuur uw ontwerp naar de plotter door op de knop Cutting te klikken in de bovenste 

werkbalk. 

Verifieer linksboven in het venster dat er Roland GS-24 staat en druk linksonder op de knop OK. 

Bediening plotter 

Folie afsnijden na plotopdracht 
1) Wanneer het plotten voltooid is, beweeg de folie een stuk zo naar u toe: houd de ENTER toets 

ingedrukt en druk daarna ook op de PIJL OMLAAG toets om de folie snel te kunnen verplaatsen. 

2) Snijd de folie door met een schaar, stanleymes of afkortmes. 

Plotter gereedmaken voor nieuwe plotopdracht 
1) Na het afsnijden, beweeg de folie weer terug richting de snijkop met de ENTER + PIJL OMHOOG 

toetscombinatie. Zorg ervoor dat de rol niet te ver terug verplaatst wordt. 

2) Druk daarna 2 seconden op de ORIGIN toets om het nieuwe startpunt in te stellen. 

3) Bedenk hoeveel (centi)meter folie u nodig heeft voor de volgende plotopdracht. 

4) Rol zelf handmatig de benodigde hoeveelheid van de rol af, houd altijd zo’n 30cm extra marge. 

5) U kunt nu de volgende plotopdracht sturen. 


